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Zalacznik nr 6 do Umowy Ramowej
Ustuga Kolokacji

Rozdziat 1. POSTANOWIENIA OGOLNE

Niniejszy zatgcznik okre§la ramowe warunki wspétpracy Stron w zakresie Kolokacji urzadzen
teletechnicznych o parametrach, wymaganiach technicznych, w terminie i za cene ustalong w
Umowie Ramowej oraz kazdorazowo w Umowie Szczeg6towej (ktdrej wzor stanowi Zatacznik 1 do
niniejszego zatacznika).

Strony zgodnie oswiadczaja, ze kazdorazowa Umowa Szczegotowa zaakceptowana i podpisana przez
0SD i OI stanowi¢ bedzie integralng czes¢ Umowy Ramowej. Przyjecie do realizacji kazdorazowego
Zamowienia na Ustuge (ktérego wzor stanowi Zalacznik 1 niniejszego zatacznika), ztozonego w
oparciu o niniejszg Umowe Ramowa, nastepuje zgodnie z CzeScig [ Rozdziatem 3 Umowy Ramowe;j.
Sposob dotaczenia Urzadzen OSD do Urzadzen OI lub infrastruktury telekomunikacyjnej oraz
konfiguracja sieci zdefiniowane zostang kazdorazowo w Umowie Szczeg6towe;j.

Ol odpowiada za uszkodzenie, zniszczenie lub utrate Urzadzen OSD w czasie, gdy sa one
zainstalowane w weztach teletechnicznych OL

Wylacza sie odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia, zniszczenie lub utrate Urzadzen OSD wywotlane
przyczynami niezaleznymi od Ol. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty Urzadzen OSD z
winy OI, odpowiedzialno$¢ OI ograniczona bedzie do przywro6cenia stanu poprzedniego, co obejmuje
naprawe Urzadzen OSD lub wymiane na nowe, o co najmniej takich samych parametrach
technicznych. Ol nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenie, zniszczenie lub utrate danych
zawartych w Urzadzeniach OSD.

Za prawidtowe dziatanie Urzadzen OSD, podmiotem wytacznie odpowiedzialnym jest OSD.

Rozdziat 2. USLUGA

Ustuga polega na udostepnieniu OSD przestrzeni w szafie oraz podigczenie Urzadzen OSD do
Infrastruktury OL
Przestrzen kolokacyjna Ol wyposazona jest w:
a) system klimatyzacji (dotyczy jedynie weztéw szkieletowych);
b) system wykrywania dymu (dotyczy jedynie weztéw szkieletowych);
C) gwarantowane zasilanie DC;
d) agregat spalinowy (dotyczy jedynie weztow szkieletowych);
Ol dostarczy OSD w przestrzeni kolokacyjnej:
a) gwarantowane zasilanie elektryczne DC oraz niegwarantowane AC 230V/50Hz dla Urzadzen
0SD,;
b) w przypadku zakupu modutéw przestrzeni okre$lonej jako wielokrotno$¢ 1U moc
obliczeniowa urzadzen dedykowana na jedng jednostke rozliczeniowa przestrzeni (1U)
wynosi 100 W. Istnieje mozliwos$¢ dokupienia dodatkowych pakietéw mocy zgodnie z
ustalonymi optatami.
c) Dostep do Ustug aktywnych $wiadczonych przez OSD;
OI nie jest zobowigzany do dostarczenia OSD jakiegokolwiek oprogramowania, ktére potrzebne jest
0SD do korzystania z Ustugi, a ktdre powinno zosta¢ zainstalowane na komputerach lub innych
Urzadzeniach OSD, aby korzysta¢ z Ustugi.
0SD zobowigzany jest do wykonania na wtasny koszt, pod Nadzorem OlI:
a) instalacji i uruchomienia zainstalowanych w Szafie Urzadzen OSD,
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okablowania Urzadzen OSD do tablicy rozdzielczej pradu statego, listwy uziemiajacej i
przetacznic O],
zestawienia potaczen pomiedzy Urzadzeniami OSD zainstalowanymi w jednej Szafie.

6. Instalacja, demontaz urzgdzen OSD:

a)

b)

d)

Instalacja lub demontaz Urzadzen OSD w wezle teletechnicznym moze zostaé
przeprowadzona po uprzednim uzgodnieniu z Ol terminu instalacji lub demontazu oraz
przedstawieniu na pi$mie informacji o tym, jakie Urzadzenia OSD zostang zainstalowane lub
zdemontowane. Ol ma prawo do sprawdzenia czy instalowane lub demontowane Urzadzenia
0SD s3 zgodne ze specyfikacja przedstawiong przez OSD i do odmowy dostepu w razie
wyKkrycia niezgodno$ci.

Jesli instalacja nowych Urzadzen OSD wymaga rozszerzenia przestrzeni, moze ona by¢
przeprowadzona dopiero po podpisaniu przez obie Strony nowego Zamoéwienia na Ustuge
lub aneksu do istniejacej Umowy Szczegdtowej i okresleniu nowej wysokosci optat. To samo
dotyczy instalacji nowych portéw do sieci Ol.

Jesli Moc Urzadzen OSD jest wieksza od sumy wielko$ci deklarowanych w Zamoéwieniu na
Ustuge oraz wartosci przystugujacych w ramach wykupionej przestrzeni, instalacja Urzadzen
0SD moze zosta¢ wstrzymana do czasu ponownej weryfikacji warunkéw technicznych oraz
0SD zostanie obcigzony kosztami wynikajgcymi z niedoptaty z tytutu energii.

Na zyczenie OI, przekazane na piSmie, OSD w ciagu 5 (pieciu) DR przedstawi OI liste
Urzadzen OSD aktualnie zainstalowanych w weztach teletechnicznych.

7. 0SD o$wiadcza oraz zobowigzuje sie, ze:

a)

b)

c)

d)

e)

g)

h)

Urzadzenia OSD nie beda stwarzaly zagrozenia dla innych urzadzen znajdujacych sie w
weztach teletechnicznych ani ludzi przebywajacych w poblizu;

Urzadzenia OSD ubezpieczone sa od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw, w tym w
szczegdlnosci od kradziezy, ognia, powodzi;

Urzadzenia OSD beda skonfigurowane, zainstalowane i eksploatowane zgodnie z
instrukcjami odpowiednich producentéw, przemystowymi standardami bezpieczenstwa i
wszelkimi instrukcjami i zaleceniami OI;

Urzadzenia OSD s3 technicznie i fizycznie zgodne z infrastrukturg wezla teletechnicznego
oraz warunki jakie dany wezet zapewnia oraz dopuszczone do takiego wykorzystania na
mocy odpowiednich certyfikatéw oraz przepisow.

Osoby upowaznione maja odpowiednie kwalifikacje do pracy na terenie wezla
teletechnicznego i do obstugiwania Urzadzen OSD;

Ponosi petng odpowiedzialno$¢ za skutki dziatan tych oséb w czasie przebywania w wezle
teletechnicznym. W razie gdyby osoba upowazniona przez OSD do dostepu do Urzadzen OSD
w czasie przebywania w wezle teletechnicznym spowodowata jakiekolwiek szkody w mieniu
OI lub powierzonym OI przez innego OSD, badZ tez wyrzadzita Ol jakgkolwiek inng szkode,
0SD zobowiazuje sie do zrekompensowania takiej szkody, w tym do pokrycia kosztow
przywrocenia stanu poprzedniego, co obejmuje koszt naprawy lub wymiany urzadzen i
oprogramowania oraz koszt robocizny zwigzany z usuwaniem szkdéd.

Ol ma prawo filmowaé wszystkie pomieszczenia oraz osoby przebywajace w weZle
teletechnicznym w celach ochrony oséb i mienia.

Wszelkie potgczenia pomiedzy Urzadzeniami OSD umieszczonymi w réznych Szafach musza
by¢ realizowane za posrednictwem przetacznic OI. Kable OSD musza by¢ odpowiednio
oznakowane, opisane i doprowadzone do wskazanych przez Ol przetacznic Ol.

8. OI gwarantuje obiektow kolokacyjnych bedgcych w zarzadzaniu przez OI na zasadach okre$lonych w
Zalaczniku nr 2 do niniejszego zatacznika;

Rozdzial 3. OPELATY
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1. Szczegoétowe optaty zwigzane z Ustugami Kolokacji okresla Zatgcznik nr 11 Cennik Ustug do umowy
Ramowej

Rozdziat 5. POSTANOWIENIA KONCOWE

Integralna cze$cia niniejszego Zatacznika sg nastepujace zatgczniki:
— Zalacznik nr 1 - Wzér Zamdéwienie / Umowa Szczegdétowa na ustuge Kolokacji;
—  Zalacznik nr 2 - Wz6r Protokotu zdawczo-odbiorczego;
—  Zalacznik nr 3 - Procedura dostepu do weztéw Sieci SSPW;

(data i podpis) (data i podpis)
ol 0osD
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Zalacznik nr 1

Wzor Zamowienia na ustuge

Kolokacji / Umowa Szczeg6towa

| DE:\ - L
ZAMOWIENIE / UMOWA SZCZEGOLOWA
DANE ADRESOWE 0OSD:
Nazwa Firmy:
Adres:
Telefon/fax:
E-mail:
SPECYFIKAC]JA USLUGI:
1. Kolokacja W 0bIERCIE Ol: ....cooviueuireciiiirecee e e s er e seenens
2. Rodzaj kolokaciji:
- Powierzchnia pod Szafe 19”:
[ 800x800 [ 600x800 [ 600x600 [ 600x300
-TloSE Szaf:
-TloSE Uw Szafie: .vcnsscnesssssssssissenens
3. Zasilanie:
Kolokacja: [ zasilanie Gwarantowane DC: [ Zasilanie Niegwarantowane AC:
Warto$¢ zabezpieczen: Szt. Warto$¢ zabezpieczen: szt.
10A 4A
16A 6A
25A 10A
32A 16A
Inne: ....A Inne: ......A
WARIANT SLA:
[] standard (12h)
[ silver (10h)
[J Gold (8h)G
[ platinum (6h)

TERMIN URUCHOMIENIA I DLUGOSC TRWANIA USLUGI:

Okres obowigzywania ustugi:

Planowany termin uruchomienia ustugi:

OPLATY:

Optaty:

Wysoko$¢ optaty
Netto [PLN]

Instalacjna:

Miesieczna optata abonentowa:

PODPISY STRON

0SD

(0]
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Zalacznik nr 2

Wzor Protokotu zdawczo-odbiorczego

| D: | v- A

DANE ADRESOWE:
0oSsD ()}
Nazwa Firmy: Nazwa Firmy: ORSS Sp. z o.0.
ul. Franciszka Nullo 2
Adres: Adres: 00-486 Warszawa
Telefon/fax: Telefon: (22) 11000 16
Fax: Fax: +48 (22) 5015501
E-mail: E-mail: biuro@orss.pl
PARAMETRY USLUGI:
Lp. Wezet Ustuga ID Ustugi Jednostka los¢
1.
2.
UWAGI:

Strony stwierdzaja zgodno$¢ techniczng odebranej Ustugi z parametrami okreslonymi w wyzej wymienionej umowie,
przydatno$¢ do Korzystania i potwierdzaja rozpoczecie $wiadczenia Ustugi

PODPISY STRON:

0sD

()
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Zalacznik nr 3
Procedura Dostepu do Wezlow Sieci SSPW

W kazdym obiekcie szkieletowym znajduje sie system kontroli dostepu.
1. W celu uzyskania dostepu do obiektu OI nalezy przystaé zgtoszenie do NOC ORSS zawierajace:
— imie, nazwisko, nr dokumentu tozsamosci lub karty identyfikacyjnej;
— date wejscia do obiektu;
— cel wizyty na obiekcie;

2. Klucze do obiektéow Ol przechowywane sa w depozytach rozmieszczonych mozliwie blisko
danego obiektu i s3 wydawane na podstawie wczesniejszego zgloszenia zawierajgcego imie,
nazwisko, nr dokumentu tozsamosci lub karty identyfikacyjnej. Imie, nazwisko, data oraz godzina
wydania i oddania kluczy sa rejestrowane. Na osobach dysponujacych pobranymi kluczami
spoczywa petna odpowiedzialno$¢ za ich ochrone do momentu zdania kluczy.

3. Klucze do pomieszczen kolokacyjnych OI, przechowywane sg na portierniach obiektéw w ktérych
mieszcza sie pomieszczenia kolokacyjne OI, badZz w dedykowanych bazach depozytowych i s3g
wydawane na listy dostepowej do obiektu zawierajgcej imie, nazwisko, nr dokumentu tozsamosci
lub karty identyfikacyjnej. Imie, nazwisko, data oraz godzina wydania i oddania kluczy sa
rejestrowane. Na osobach dysponujacych pobranymi kluczami spoczywa petna odpowiedzialno$¢
za ich ochrone do momentu zdania kluczy. Lista dostepowa jest dostarczana na portiernie na
podstawie zgtoszenia z pkt. 1. przez osoby do tego uprawnione.

4. Wstep pracownikdw, operatorow i administratorow budynkéw do obiektéw OI powinien
odbywac sie na podstawie dokumentu tozsamosci (imie, nazwisko, nr dokumentu tozsamosci) lub
kart identyfikacyjnych i kodu z rejestracja czasu wejscia i wyj$cia zgodnie znadanymi
uprawnieniami. W zalezno$ci od zakresu prowadzonych prac moze odbywac sie pod nadzorem.

5. Wstep os6b wykonujacych naprawe lub konserwacje urzadzen niezwigzanych $cisle z IT (np.
klimatyzacja) powinien odbywa¢ sie na podstawie dokumentu tozsamosci (imie, nazwisko, nr
dokumentu tozsamosci) lub kart identyfikacyjnych i kodu z rejestracja czasu wejscia i wyjscia.
Prace powinny odbywac sie pod minimum zdalnym nadzorem (w zalezno$ci od charakteru
wykonywanych czynno$ci).

6. Kazdorazowo przed wejsciem do i wyjsciem z obiektu Ol osoba wchodzaca/wychodzaca musi
skontaktowa¢ sie z Centrum Zarzadzania Siecia Ol celem zdalnego rozbrojenia/uzbrojenia
systemu alarmowego (tam gdzie to mozliwe) lub otrzymania kodu dostepu ,goscia”/”uzbrojenia”.
Przy wyjsciu dodatkowo sprawdzana jest poprawnos$¢ dziatania systeméw (transmisja, IP,
temperatura, itd.) na Obiekcie.

UMOWA RAMOWA ORSS Sp. z o.0.
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Zalacznik 4 -
Protokot zdawczo-odbiorczy

| DY - LA
PROTOKOL ODBIORU USLUGI
L DANE ADRESOWE:
0SsD (0]
Nazwa Firmy: N.azwa ORSS Sp. z o0.0.
Firmy:
ul. Franciszka Nullo 2
Adres: Adres: 00-486 Warszawa
Telefon: Telefon: +48(22) 11000 16
Fax: Fax: +48(22) 5015501
E-mail: E-mail: biuro@orss.pl
II. PARAMETRY USLUGI:
Lp. Wezet Ustuga ID Ustugi Jednostka los¢
1.
2.

IIL. UWAGI:

Strony stwierdzaja zgodno$¢ techniczna odebranej Ustugi z parametrami okreSlonymi w wyZej wymienionej umowie,
przydatno$¢ do korzystania i potwierdzaja rozpoczecie $wiadczenia Ustugi

IV. PODPISY STRON:

0sD (0]
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